
SEZNAM PRODEJCŮ – KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

KONTAKTY

Razítko prodejce nebo servisního střediska

Změna technických parametrů vyhrazena. Uváděné výkony motorů jsou maximální.

  Praha
 1 NOBUR s.r.o., Praha 10 - Hostivař, 776 041 313, 245 405 290

  Středočeský kraj
 2 AGROZETCENTRUM Mladá Boleslav s.r.o., U letiště, 326 734 431–2, 602 349 660
 3 AGROMAK ND s.r.o., Jeneč u Prahy, 602 204 622, 233 900 621
 4 David Šich prodej zemědělských strojů, Čelákovice, 603 413 733
 5 Lespark s.r.o., Říčany, 323 605 881, 606 152 656
 6 Petr Hora, Cerhovice, 311 577 006, 606 262 313
 7 PLANTAX spol. s r.o., Jílové u Prahy, 603 434 989, 734 315 236
 8 VOBOSYSTÉM s.r.o., Chmeliště 20, Vavřinec, 602 418 871

  Jihočeský kraj
 9 CB PROLES a.s., České Budějovice, 602 576 273
 10 CEMA Servis s.r.o., Jindřichův Hradec, 777 400 962 
 11 K SERVIS Milevsko s.r.o., Sepekov, 727 956 554
 12 LIVA Předslavice, spol. s r.o., Volyně, 601 275 731

  Plzeňský kraj
 13 AGRIIMPORT PLZEŇ, s.r.o., Líté, 602 406 606

  Karlovarský kraj
 14 LIVA Předslavice – stř. Mariánské Lázně, 734 441 878

  Ústecký kraj
 15 FarmTechnik s.r.o., Roudnice nad Labem, 602 177 511, 602 655 927

  Královéhradecký kraj
 16 AGRICO s.r.o., Týniště nad Orlicí, 605 809 141
 17 Hlaváček Luboš, Ing. – STAVIS, Česká Skalice, 602 100 018
 18 VITALTECH – Zemědělské družstvo Všestary, 602 308 907

  Pardubický kraj
 19 Kostelecký Pardubice, s.r.o., Spojil, 602 827 815
 20 ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí, 731 635 027

  Vysočina
 21 AGROCENTRUM ZS, s.r.o. – stř. Jemnice, 724 069 600
 22 Sochor Trade s.r.o., Ždár nad Sázavou, 731 150 671, 731 150 672
 23 MARREKO s.r.o., Jihlava, 608 693 172, 774 405 059

  Jihomoravský kraj
 24 BOHATEC s.r.o., Vážany, 739 035 785
 25 GRONTECH-AGRO s.r.o., Velké Pavlovice, 778 023 025, 774 032 031
 26 Macháček, s.r.o., Drnholec, 602 789 952
 27 S+S MACHINERY CZ s.r.o., Brno-Přízřenice, 602 570 759, 602 755 481

  Olomoucký kraj
 28 Daniš Davaztechnik s.r.o., Přerov III - Lověšice, 581 210 115

  Moravskoslezský kraj
 29 MITRENGA a.s., Střítež, 602 573 023, 602 710 182
 30 LIPKA HQ s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm, 736 768 475
 31 PROPARK s.r.o., Opava-Komárov, 725 363 383

  Zlínský kraj
 32 ZÁLESÍ a.s., Biskupice, 721 638 428

Komunální 
technika 
Kubota

100% 
japonská 
kvalita

Připraveno ve spolupráci s ČSOB Leasing. Více informací u prodejců nebo na www.kubota.cz.

Akce platí pro všechny nové stroje a příslušenství dodávané K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Financování
s 0% navýšením

    Úvěr nebo leasing
    Na dobu až 54 měsíců
    Uzavření smlouvy ZDARMA
    Nabídka platí do odvolání

Pojištění ZDARMA
až na 60 měsíců

   Strojní pojištění 
   Povinné ručení
    Uzavření smlouvy ZDARMA
    Nabídka platí do odvolání

…nebo

NA KAŽDÝ ZAKOUPENÝ STROJ LZE APLIKOVAT POUZE JEDNU AKCI!
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L1 | L2
 L1 (42-45-49 HP), L2 (45-49-61 HP)
 ROPS/klimatizovaná kabina
 Převodovka – mechanická 8/8–16/16 (D), 3stupňová hydrostatická (HTS+)
  Pojezdová rychlost 30 km/hod.

Záruka 5 let nebo 1 000 Mth

Záruka 5 let nebo 1 000 Mth

Bi-Speed

Bi-Speed

STW34 | STW37 | STW40
  3válec Kubota 34/37/40 HP
  Záběrové/trávníkové/industriální pneu, 2×4/4×4
  3stupňová hydrostatická převodovka
  Bi-Speed
  Klimatizovaná kabina, mod. STW40 kabina i ROPS
  Mezinápravový vývodový hřídel, zadní vývodový hřídel 540/800 ot.
  Zadní tříbodový závěs Kat. I
  Zdvih 1 150 kg
  Hydraulické čerpadlo 49,2 l
  Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích

L1361 D/H (NOVINKA)
  Kapalinou chlazený 3válec Kubota 35,4 HP
  Objem motoru 1 826 cm3

  Palivová nádrž 38 l
  Pojezd 4×2×/4×4
  Převodovka – mechanická 8/4 (D), 3stupňová hydrostatická (H)
  Hydraulika – průtok 45,5 l (28,3 l pracovní)
  Zdvih zadního tříbodového závěsu 906 kg
  Zadní vývodový hřídel 540 ot/min
  Hmotnost 1 245 kg (D), 1 255 kg (H)
  Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích

KOMUNÁLNÍ TRAKTORY

BX231
  3válec Kubota 23 HP
  Trávníkové/záběrové/industriální pneu, 2×4/4×4
  2stupňová hydrostatická převodovka
  Hydraulická souprava 2 + 2 okruhy
  Mezinápravový vývodový hřídel, zadní vývodový hřídel 540 ot.
  Zadní tříbodový závěs Kat. I
  Zdvih 550 kg
  Hydraulické čerpadlo 23,5 l
  Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích

B1121 | B1121EC | B1161EC | B1181EC | B1241EC
  2válec Kubota diesel 12 HP (B1220), 3válec Kubota diesel 16/18/24 HP
  Záběrové/trávníkové pneu, 2×4/4×4
  Mechanická převodovka 6/2 (B1121, B1161, B1181), 9/3 (B1241)
  Zadní vývodový hřídel 540 ot/min (B1121, B1161, B1181, B1241),

mezinápravový vývodový hřídel (B1181)
  Zadní tříbodový závěs Kat. I
  Zdvih 430/540/540/615 kg
  Pracovní hydraulické čerpadlo 9,3/14,1/14,1/26,4 l
  Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích (B1121,B1161, B1181, B1241)

B2201 | B2231 | B2261 | B2311
  20 HP-DS, 23 HP-DS/H, 26 HP-DS/H, 31 HP-H
  3válec Kubota (20/23/26), 4válec Kubota (B3150)
  ROPS/klimatizovaná kabina, záběrové/trávníkové/industriální pneu, 2×4/4×4
  Bi-Speed
  DS – mechanická reverzační převodovka 9/9
  H – 3stupňová hydrostatická převodovka
  Zadní tříbodový závěs Kat. I
  Zdvih 970 kg
  Pracovní hydraulické čerpadlo 33,1 l
  Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOMUNÁLNÍ TRAKTORYTRAKTOROVÉ SEKAČKY

F3090 | F3890
  3válec Kubota diesel 30 a 38 HP
  Pojezd 2×4/automaticky 4×4/přímý záběr 4×4
  Hydrostatická dvoustupňová převodovka
  3nožové čelní sečení 1,52 a 1,83 m
  Boční nebo zadní výhoz s možností mulčování
  Sběrný koš 1 100 l, kabina a výbava na zimní údržbu – na objednání
  Možnost provozu na pozemních komunikacích

GR1600 | GR1600ID
  2válec Kubota diesel 13,5 HP
  Hydrostatická převodovka, rychlost jízdy 10 km/hod.
  2nožové sečení 1,07 m
  Pohon sečení kardanovým hřídelem
  Sběrný koš 370 l (GR1600)
  Boční výhoz, mulčování (GR1600ID)

GR2120 | GR2120S
  3válec Kubota diesel 21 HP
  Pojezd 4×4
  Hydrostatická převodovka
  3nožové sečení 1,22 m
  Sběrný koš 450 l (GR2120)
  Boční výhoz (GR2120S)

F1900E/D
  3válec Kubota diesel 18 HP
  Pojezd 2×4 (E), 4×4(D)
  Hydrostatická převodovka
  3nožové vpředu nesené sečení 1,22/1,37 m – boční výhoz 

ZD1211
  3válec Kubota diesel 25 HP
  Zero Turn (nulový poloměr otáčení)
  Hydrostatická převodovka
  3nožové sečení 1,5 m
  Zadní nebo boční výhoz 

Z122R
  2válec Kawasaki (benzín), 21,5 HP
  Zero Turn (nulový poloměr otáčení)
  Převodovka HydroGear
  2nožové sečení 1,07 m, boční výhoz

Zero Turn

G23LD/HD | G26LD/HD
  3válec Kubota diesel 23/26 HP
  Hydrostatická převodovka
  2nožové sečení 1,22/1,37 m
  Náhon na sečení kardanem, pohon mezi noži převodovkou
  Sběrný koš 560 l (LD)/640 l (HD)
  Vyprazdňování koše zem (LD)/1,93 m (HD)
  Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích

GZD15LD/HD | GZD21HD
  2válec Kubota diesel 15 HP (GZD15)
  3válec diesel 21 HP (GZD21)
  Zero Turn (nulový poloměr otáčení)
  Hydrostatická převodovka
  GZD15 – 2nožové sečení 1,07 m, sběrný koš 400 l – zem/do 1,75 m
  GZD21 – 3nožové sečení 1,22 m, sběrný koš 500 l/1,75 m

Zero Turn

Zero Turn

Rotační brány a secí sekce 
se záběrem 105–155 cm

  Montáž na zadní závěs Kat. I
  Robustní převodovky/kardanový hřídel 

se spojkou
  Pracovní zahloubení do 16 cm
  Rovnací deska nebo přítlačné válce
  Secí sekce – na objednání

Kultivátory se záběrem 85–150 cm
pro traktory 12–60 HP

  Montáž na zadní závěs Kat. I
  Robustní převodovky/kardanový hřídel 

se spojkou
  Pracovní zahloubení do 20 cm
  U některých modelů možnost stranového posunu

Vratné půdní frézy se záběrem
130–150 cm pro traktory 25–40 HP

  Montáž na zadní závěs Kat. I
  Robustní převodovky/kardanový hřídel 

se spojkou
  Pracovní zahloubení do 15 cm
  Secí sekce – na objednání

Sněhové radlice se záběrem 
120–160 cm

  Čelní agregace na závěs Kat. 0 a Kat. I
  Hydraulické boční nastavování
  Gumový nebo plastový břit
  Vratné bezpečnostní pružiny

Sněhové frézy se záběrem 
112–155 cm

  Čelní agregace na závěs Kat. 0 a Kat. I
  Dvoustupňová konstrukce
  Hydraulicky stavitelný výfuk sněhu

Čelní zametací kartáče 
se záběrem 120–170 cm

  Čelní agregace na závěs Kat. 0 a Kat. I
  Hydraulické boční nastavování
  Možnost zásobníku nečistot

Zadní rozmetadla 
pro posyp i polní práce

  Montáž na zadní závěs Kat. I
  Objem zásobníku 200–320 kg
  Rozmetání 1–14 m

Zimní údržba zpevněných ploch

Produkty pro zpracování půdy a setí

TO NEJLEPŠÍ PRO VAŠI KVALITNÍ PRÁCI  |  PRO PĚSTITELE ZELENINY, OVOCE A VINAŘE  |  PRO KVALITNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBU
DOKONALE SLADĚNÉ S TRAKTOREM  |  NÍZKÁ HLUČNOST A ÚSPORA PALIVA

Produkty pro úpravu travnatých ploch
RŮZNÉ KONSTRUKČNÍ VARIANTY PRO RŮZNÉ POUŽITÍ  |  ČELNÍ I ZADNÍ AGREGACE

ROTAČNÍ SEČENÍ I KLASICKÉ NOŽE Y NEBO ŽACÍ  |  U NĚKTERÝCH MODELŮ I VARIABILITA VE STRANOVÉM POSUNU

Rotační sekačky 
na udržované plochy

  Montáž na zadní závěs Kat. I
  Záběr 120–180 cm
  Většinově zadní výhoz
  3nožové sečení

Profesionální robustní 
sekačky Puma, Koala 
a Scorpion pro kompaktní 
traktory řady B50/STW a L

  Záběr 120–180 cm
  Sečení bez sběru i se sběrným košem
  Vyprazdňování sběrného koše 

do výšky min. 200 cm

Čelní mulčovací sekačky pro 
modely F80 a F90 a traktory 
o výkonu 25–40 HP

  Montáž na speciální zavěs nebo 
čelní závěs Kat. I

Mulčovací (cepákové) sekačky 
se záběrem 96–160 cm pro 
traktory 15–30 HP

  Montáž na zadní závěs Kat. I
  Žací nebo mulčovací nože
  Robustní převodovky s olejovou náplní

Záruka 4 roky nebo 300 Mth

NOVINKY
pro 2. pololetí 2018


